SPINANY NAPAJACI ZDROJ

NES

SZ 10 24/230.2, SZ 10 24/110.1
Vykonova rada 250W

POUZITIE:

Spinany zdroj jednosmerného napétia je urceny pre Siroké poufzitie v priemysle.
Konstrukcia umozZriuje pouZitie zdroja aj v najnaroc¢nejsich podmienkach ako su napr. automobilovy priemysel,

Zeleziarne, telekomunikacie, Zeleznica a pod.

CHARAKTERISTIKA:

Zdroj je napajany zo striedavej / jednosmernej siete, ma jeden napatovy vystup,

ktory je galvanicky oddeleny od vstupu.
- vykon do 250W

spinacia frekvencia 40 kHz
zdroj obsahuje aktivne PFC
uéinnost / ucinnik 92% / 0,96
zvlnenie vystupu max. 1%

- moznost doladenia vystupného napatia trimrom

moznost paralelného radenia zdrojov
trvaly chod naprazdno a skratové odolnost
jednoduchd montaz na DIN liStu alebo panel

TECHNICKE PARAMETRE:
MoZnost nastavenia vystupnych parametrov:

zdroj povoluje kratkodobé pretazenie o 50% nominalneho vykonu

zdroj je mozZné externe zablokovat (skrat svoriek 7 a 8 = zdroj odblokovany)
zdroj obsahuje poruchové relé vystupu (v bezporuchovom stave vystupu svorka 9 a 10 = skrat)
moznost doplnenia kompenzacie napéatia privodného vedenia k zatazi (opcia)

vhodny do obvodov SELV pre vystupné napatie napatia do 24VDC
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Menovité vystupné napatie [VDC] 12 24 36 48 60 110 180 220
Reg. vystupného napatia [VDC] 9..14 22...28 35...42 46...56 57...69 105...130 170...210 200...250
(min - max)
Menovity vystupny prad [A] 15 10 7 5 4 2,5 1 1

. Napajacie napatie ROZMERY:

rada SZ 10 24/230.2
rada SZ 10 24/110.1

. Vstupné istenie

. Vystupné istenie nie je

. 1zolaénd pevnost vstup-vystup 4 kVac

L3 Krytie IP 20

. Pracovna teplota -40°C .... +60°C

. Rozmery (§ x v x h) 119x 127 x 151mm
. Hmotnost ccal6kg

Typové oznacenie:
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. skupina - vystupny menovity pruad
. skupina - vystupné menovité napatie
. skupina - vstupné menovité napatie
. skupina - OPCIE
A nastavenie parametrov 1. skupiny
B nastavenie parametrov 2. skupiny
C nastavenie parametrov 3. skupiny
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120-265VAC, 170-375VDC, 50-60Hz
93-127VAC, 93-173VDC, 50-60Hz
T6,3A, pre SZ 10 24/110.1 - T10A
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NES Nové Dubnica s.r.o.
M. Gorkého 820/27
01851 Nova Dubnica
Slovakia

tel: +421 42 4401 1M
e-mail: info@nes.sk

www.nes.sk



