NEN NABIJACE AKUMULATOROV 720w

POUZITIE A CHARAKTERISTIKA:
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» Vykonova Cast nabijaca pracuje ako spinany zdroj M*

s vysokou ucéinnostou premeny energie.

RIADIACA JEDNOTKA:

» Nabijace maju Standardne mikroprocesorovu riadiacu jednotku typ M51 s ovladacim panelom s LCD displejom.

» Mikroprocesor je postaveny na jadre 80C51 a 10-Bitovym AD prevodnikom ¢&im sa dosahuje presnost riadenia
i merania veli¢in a FLASH pamatou.

» UmoZniuje naprogramovanie parametrov nabijania, volbu charakteristiky IUIUUo, IUUo, IUo, IUla, 1UlaP, Uo,

spustenie, zobrazenie meranych hodn6t napatia, priudu akumulatora a zobrazenie poruchovych hlaseni.

Moznost komunikdcia pomocou rozhrania RS232, R$485 (opcie) s komunikaénym protokolom Modbus.

Zobrazované hodnoty na LCD displeji pocas nabijania:

Obsluha si moéZe on-line prezerat: Zeland hodnotu vyst. prddu, merand hodnotu vyst. pradu, Zeland hodnotu

vystupného napatia, meranu hodnotu vyst. napétia, dodany naboj do batérie, ¢as a nastavenu nabijaciu

charakteristika a pod. Ostatné hodnoty je moZné prezerat a nastavovat len v reZime vypnutého nabijania.
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TECHNICKE PARAMETRE A STANDARDNA VYBAVA:
= Napajanie 1 NPE 230V AC £10%, 50-60Hz, TN-S

= Rozsah reguldcie vystupného napatia vid' tabulka
= Rozsah reguldcie vystupného prudu 1 az 100% z menovitej hodnoty v tabulke
= Vykon max. 720 W

= Qvladanie
= Nabijacie charakteristiky
= Signalizacia

ovladaci panel s LCD displejom a klavesnicou

6x programovatelnych charakteristik - vid programovaci manual

1x kontakt relé RE1 - 13x program. stavov a poruch - vid program. manual
3x LED - ON, OK, ERROR

Ucinnost min.

ucinnik cos ¢

Zvinenie, stabilizacia vystupného napatia
Izolaéna pevnost vstup-vystup
Galvanické oddelenie

90 %
0,96
1%
4 kVef,
ano

10/2023va

NES Nové Dubnica s.r.o.
M. Gorkého 820/27
01851 Nova Dubnica
Slovakia

tel: +421 42 4401 1M
e-mail: info@nes.sk
www.nes.sk



NEN NABIJACE AKUMULATOROV 720w

= Krytie IP 20

= Chladenie vlastné vzduchové, s prirodzenym priadenim vzduchu
= Pracovna teplota -25°... +40°C

= Rozmery $ x vx h /tvar / uchytenie 305 x 225 x 158mm / D1 / na DIN alebo panel

=  Hmotnost cca 4,5 kg

TECHNICKE PARAMETRE NABIJACOV:

VYSTUP
Oznacenie - typ Menovité napatie Napadtie - rozsah Pocet ¢lankov - rozsah Menovity prad
SN 25 24/230M51x 24V DC 1...34V DC 1...20 ¢l. 25A
SN 12 48/230M51x 48V DC 24...74V DC 12...40¢l. 12A
SN 10 60/230M51x 60V DC 30...90V DC 15...50 ¢l. 10A
SN 5110/230M51x 110V DC 48...155V DC 24...86 cl. 5A
SN 2,5 220/230M51x 220V DC 110...306V DC 54...170 ¢l. 2,5A
Min./ max. napitie na €lanok pri nabijani (udrziavani): 0,9V az 2,8V / él.
X —opcie

Iné hodnoty vystupnych pridov a napiti na dotaz.

Vyrobca si vyhradzuje pravo zmeny uvedenych parametrov vyplyvajticich z novych technickych resp. technologickych poznatkov

VOLITELNE ROZSIRENIA - OPCIE:

Teplotna kompenzdcia so sondou — automaticky pokles nabijacieho napétia pri vzostupe
teploty povrchu akumulatora a naopak.

= Stojan pod nabijac¢ s hlavnym vypinac¢om na 230V, pristrojové svorky, flexo Snura

= Prepatové ochrana vystupu so signalizaciou a funkciou testovania ochrany

= Komunikacné rozhrania: RS 232, RS485-Modbus, Profibus, Profinet

= Kontakty relé: RE2, RE3, RE4 signalizacia stavov a poruch podla poZiadavky

=  Zapojenie v paralelno-redundantnom prevedeni s vyuzitim diédového oddelovacieho
¢lena radu DOC...

= Interny odpojovac batérie do 30A - ochrana bat. proti hibokému vybitiu, len pre 24V nabijac¢

= Specidlne vyhotovenia: napajacie napatie AC 110V...600V, DC 24V....600V, pre Zeleznice, do
vonkajsieho prostredia a pod.

=  Pracovné teploty od -40°C do +70°C

KONSTRUKCIA:

= Nabijace su konstruované v skrinovom vyhotoveni so vstupom a vystupom zospodu. Ovladaci panel s klavesnicou, displejom LCD a kontrolkami
je umiestneny na prednom paneli. Chladenie — mriezky su zospodu a zvrchu. Uchytenie je na DIN listu, alebo po demontovani predného krytu
sU pristupné Styri vyklopné drziaky pre uchytenie skrutkami na montézne plato alebo stenu.
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